
APPLICATION
RATSCARE doit être appliqué sur un support propre et sec. 
Si le produit est appliqué en extérieur, protéger les surfaces traitées des 
intempéries pendant 12h afin d’assurer la fixation du produit.
Appliquer RATSCARE sur les supports à protéger à l’aide d’un pulvérisateur, 
d’une brosse ou d’un rouleau. 
Pour les supports poreux, effectuer une 2ème application afin d’assurer une 
imprégnation optimale.
Avant remise en service des endroits traités, attendre le séchage complet 
du produit.

CONDITIONS D’EMPLOI
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Effectuer un test au préalable 
sur la surface à traiter afin de vérifier la compatibilité. La durée de protection 
peut varier selon la porosité du support et l’exposition aux intempéries. Ne 
pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Ne pas 
mélanger avec d’autres produits. Se référer aux précautions d’emploi figurant 
sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide légèrement jaune ambré
Odeur : Alcool
Densité : 0.805 +/- 0.01
Pouvoir couvrant : 1L pour 12 à 15 m² selon la porosité du support.
Temps de séchage (hors poussières) : 5 à 10 minutes.
Durée de protection (matériau traité en zone couverte à l’abri des intempéries) : 1 an.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES : 
Pensez à nos produits pour le traitenement des nuisibles :  
 - Gamme Total Contrôle : de rondenticides et poste d’appatage

MATÉRIEL D’APPLICATION : 
Optimiser l’efficacité du produit avec notre gamme de matériel d’application : 
 - Pulvérisateurs à pression préalable

PROTECTION PRÉCONISÉE :
Gants en caoutchouc nitrile, lunettes de protection, vêtements protecteurs.

 Liquide amérisant dissuasif pour rongeurs prêt à l’emploi.
 L’effet amérisant dissuade les rongeurs de venir détériorer les surfaces traitées.
 Permet de réduire les risques de morsures et grignotements des rongeurs (souris, rats, mulots…) et d’éviter la dégradation     

        des isolations et autres installations.
 Action préventive assurant une protection longue durée.
    Utilisable dans les garages, caves, greniers, abris de jardins, locaux poubelles… pour la protection des gaines de câble électrique,  

        durites en caoutchouc, mousses d’isolation, portails, barrières, clôtures…
 Ne provoque pas de nuisances olfactives.
 Utilisable en intérieur comme en extérieur.
 N’abîme pas les plastiques ou les bois.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

AMÉRISANT DISSUASIF POUR RONGEURS

ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - contact@zep-industries.com - www.zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Utilisateurs : Service de maintenance,  Services techniques de mairies,  Restaurateurs,  Garagistes, Couvreur, ...
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