
APPLICATION :
• Préparation des surfaces : les surfaces à coller doivent être propres, 
sèches, exemptes de poussière ou de tout corps gras. Travailler de préférence 
dans des locaux chauffés.
• Encollage : appliquer la colle en une couche régulière sur l’une des faces 
à assembler et procéder immédiatement à l’affichage du contre matériau. 
Exercer une pression de contact et maintenir les matériaux en contact pendant 
la durée nécessaire à la prise de la colle qui est généralement de quelques 
secondes.

Nota : ne convient pas pour: PE, PP, EDPM, TPE (Santopreme, etc....), PTFE, etc...

CONDITIONS D’EMPLOI :
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. Eviter le contact 
avec la peau et les yeux. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. 
Tenir hors de portée des enfants. Le port de gants et de lunettes de protection 
est vivement conseillé. Stocker jusqu’à 12 mois au frais (0 à + 15 °C) et à 
l’abri de la lumière, dans l’emballage d’origine non ouvert.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide  
Base: Cyanoacrylate d’éthyle
Couleur : Transparente à jaune clair   
Volume NET : 20g
Densité: 1.05
Tenue à la température : -40°C / +80°C
Résistance à la traction jusqu’à 450 kg/cm²
 Viscosité : env. 2000 cP
Vitesse de prise : 
ABS: ≤ 40 s.  
Bois : ≤ 20 s.

PROTECTIONS PRÉCONISÉES :

  �Colle cyanoacrylate de forte viscosité et à prise très rapide spécialement appropriée au collage de nombreux 
matériaux (caoutchoucs, matières plastiques souples ou rigides).

  Très forte résistance mécanique : Résistance à la traction jusqu’à 450 kg/cm² sur assemblage inox/inox.
  Facile à appliquer.
  Ne coule pas.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés 
à votre activité, nous vous recommandons la société	

COLLE MULTIUSAGE MONO-COMPOSANT À PRISE ULTRA RAPIDE

ZEP INDUSTRIES 
3 rue Maxime Romain Loiselet Z.I. du Poirier 28210 NOGENT-LE-ROI 
Tél. 02 37 65 50 50  contact@zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Utilisateurs : Industrie de la chaussure et de la cordonnerie, la réparation et l’industrie automobile, le bâtiment, l’industrie du caoutchouc et des matières 
thermoplastiques ou thermodurcissables, etc...
Idéal pour le caoutchouc, la plupart des plastiques (non gras / non siliconés), la céramique, porcelaine, verre, Plexiglas, bois, métal, polymères, polyuréthane, etc. 

Compléter votre action avec nos gammes d’accélérateur de prise pour colle cyanoacrylate, de dégraissant à évaporation rapide et de microfibres. 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Nitrile
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